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LW EP u 600-3000x280x108 nn 321 diody led
o] o [ ] o
XPW EPQ - 600-3000x280x108 2 | stroboskopy niebieski, pomaranczowy, czerwony

LY
12 600-3000x280x108 BA 3,54 2 | stroboskopy niebieski, pomaranczowy, czerwony
m ﬂ 600-3000x280x108 “n 4 | zarowhka zwykla preezroczysty, pomaranczowy, biaty
13TxT8x55 44 248 2 | stroboskopy niebieski, pomaranczowy, bialy
i 1100 / 1370x80x80 iody led (5 sag =

Fi ; s e if shlesk -7 OV,
o D e

TABLICA - ’ . : 4 | stroboskopy, 3 -
1300 770/ 310 ¢ 200 / diody zwykle pomaranczowy
MIE WYMAGA ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNYCH PRZEKAZNIKOW
OPCJA DO WYBORU
STEROWANIE DODATKOWYM OSWIETLENIEM HALOGENOWYM
GENERATOR PRZEZMACZONY NA RYMEK NIEMIECKI Z CERTYFIKATEM
ILOSC STROBOSKOPOW 0D 3-7 W LAMPIE W ZALEZNOSCI| OD OPCJI
LAMPA Z GLOSNIKIEM
MOZLIWOSE PODWOJENIA ILDSC DIOD W KAZDYM SEGMENCIE

KONTROLA OBCIAZENIA WYJSC STERUJACYCH SWIATEAMI
KONTROLA POPRAWNOSCI DZIALANIA LAMP ZESPOLONYCH TYPU EP

niebieski, pomaranczowy, czerwony

niebieski, pomaranczowy, czerwony

niebleskl, pomaranczowy, bialy

(clolelolelelelols)

® Podane informacje majg jedynie charakter orientacyjny i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

o W zwigzhu z cigglym rozwojem i udoskonalaniem konstrukcji preedstawione parametry techniczne,
wlasnosci | wyglad poszczegdinych produktdéw moga ulec zmianie.

FH.P. ELFIR
ul Kaszubska 5, 76-200 Stupsk
tel. 59/84-28-228

www.elfir.pl

PRODUCENT SPRZETU
SYGNALIZACYJNO - OSTRZEGAWCZEGO
DLA POJAZDOW UPRZYWILEJOWANYCH




PRODUCENT SPRZETU
SYGNALIZACYJNO - OSTRZEGAWCZEGO DLA

0D 1987 R. POJAZDOW UPRZYWILEJOWANYCH

. ® BEZPIECZENSTWO | RATUNEK | www.elfir.pl

Glosnik z zastosowanym najnowszej generacji magnesem neodymowym, moze byé
zamontowany w lampie zespolonegj jak | w komorze silnika, odporny na warunki
atmosferyczne. Moc 100W, 1204B, 8om, wymiary 235x108x205 mm.

.ampa LW EI Lampa LW EP
Lampa zespolona z 16 diodami LED z kazdej strony. Przeznaczona dla pojazdow uprzywilejowanych skladajgca sie

Jest to najnowszy produkt naszej firmy. z 16-u diéd LED z kazdej strony. Jej niska wysokosé 108 mm
Lampa Extra Ptaska (EP) jej wysokosé to zaledwie 108 mm! powoduje, iz stwarza male opory powietrza.

Lampa XpGW/4H
Lampa z dowolng ilosé Swiatet stroboskopowych z wbudowanym gtosnikiem
tubowym (wersja XpGW EP) lub bez glosnika (XpW EP) i podswietlanym
napisem. Nowy subteiny i elegancki design idzie w parze z niezawodnoscig

Lampa z du::r'.w_;:nlnq iloscig swiatet stroboskopowych,
Swiattami halogenowymi z przodu oraz z boku
w zaleznosci od opcji.

i nowymi rozwigzaniami technicznymi.

Lampa pojedyncza

Popularne “koguty”. Rodzaje mocowan: state - na trzpien | magnetyczne.
Zradio $wiatla: zarnik stroboskopowy, diody LED.

Sluzy do oznakowania pojazdow wykonujacych prace na
drogach publicznych, ostrzegajgc uczestnikdw ruchu drogowego
0 niebezpieczenstwie oraz o zmianie jego organizacj

ey
by

Megaflesz
Urzadzenie sklada sie z czesci sterujacej oraz z dwbch lamp
stroboskopowych. Stosowany podobnie jak MegaLED do montazu z przodu
jak i z tytu pojazdu specjalnego jako ofwietlenie dodatkowe.

Lampa znajduje :t;wielne Zzastosowanie w oswielieniu pojazddw stuzb specjal-
nych i drogowych. Glowng cechg tego urzgdzenia jest bardzo niskie zuzycie
energii, mate gabaryty oraz biate szkio co nie zdradza pojazdu utajnionego.

LA

Generatory ZURA

. bt o i Generatory dZwieku cechujg sie prostym i niezawodnym uzytkowaniem.
ruchu drogowego, gdzie wystepuje bardzo duze zagroZenie Oferujemy bogaty wachlarz radiotelefonow przenosnych oraz W zaleznosci od sposobu montowania mozna wybrad odpowiedni model
wypadkéw i kolizji z udzialem pracownikéw. przewoznych takich firm jak Motorola, Hytera. (ZURA 1120, ZURA 2120, ZURA 3120, ZURA 5120, ZURA 6120 ). Wszystkie
modele posiadaja trzy podstawowe diwieki obowiazujace w Polsce.

Przeznaczona do oznakowania pojazdu lub migjsc pracy w pasie



Mega Led

Fala Led

RODZAJE FAL

f FALA LED x6

F.H.P. ELFIR
ul Kaszubska 5, 76-200 Stupsk

Urzadzenie typu megaflesz 2 sklada sie z modutu sterujgcego oraz dwéch zarnikéw kse-
nonowych (megaflesz 4 z czterech zarnikéw ksenonowych). Megaflesz jest przeznaczony do
oznakowania pojazdéw uprzywilejowanych. Nasze megaflesze zaprojektowalismy w taki
sposob aby byly bardzo proste w montazu i uzytkowaniu - s3 montowane w bardzo prosty
sposéb z przodu auta, w kloszu w ktérym znajduja sie $wiatla samochodowe, lub w "grilu”
pojazdu. Megaflesz w zaden sposdb nie wplywa negatywnie na oswietlenie zasadnicze auta,
poniewaz dziata niezaleznie od nich. Jego gléwnym zadaniem jest sprawienie aby pojazd byt
bardzo dobrze widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.

MegalED jest przeznaczony do oznakowania radiowozéw oznakowanych jak i pojazdéw
operacyjnych nieoznakowanych wyposazonych w kamery, patrolujacych ruch drogowy.
Urzadzenie MegalED zaprojektowalismy w taki sposéb, aby bylo bardzo proste w montazu
i uzytkowaniu. MegalED w zaden sposob nie wplywa negatywnie na oswietlenie zasadnicze
auta, poniewaz dziala niezaleznie od niego. Gléwnym zadaniem jest sprawienie, aby pojazd byt
bardzo dobrze widoczny zaréwno w dzieni jak i w nocy. Sterowanie MegalED odbywa sie za
pomocq generatora ZURA lub niezaleznie. Dzigki zastosowaniu super jasnych diod LED,
MegaLED jest swietnie widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy. Podstawowa zaleta wprowadze-
nia diod elektroluminescencyjnych w lampach swiatet sygnalowych i ostrzegawczych jest elimi-
nacja slabo wydajnych Zrédel zarowych oraz wyladowczych. Rozwiazanie diodowe daje
zasadnicza oszczednos¢ energii, a w szczegdlnosci odcigzenie akumulatora w przypadku
uzywania sygnalu przez pojazd nieruchomy. Najwazniejsze zalety: - energooszczednosd, - diugi
czas zycia, - bezpieczne napiecie zasilajgce, - odpornos¢ na wibracje | uderzenia, - szeroki zakres
dopuszczalnych temperatur pracy. W urzadzeniu MegalED zastosowalismy impulsowe Zrodto
zasilania, co dodatkowo poprawia sprawnosc urzadzenia oraz obniza pob6r pradu.

Belka fala Swietlna LED sluzy do oznakowania pojazdéw wykonujacych prace na
drogach publicznych. Dzieki zastosowaniu super jasnych elektroluminescencyjnych diod
LED, "fala" jest swietnie widoczna zaréwno w dzien jak i w nocy, ostrzegajac uczestnikow ruchu
drogowego o niebezpieczeristwie oraz o zmianie jego organizacji. Podstawowa zaleta wprow-
adzenia diod elektroluminescencyjnych w lampach swiatet sygnatowych i ostrzegawczych jest
eliminacja stabo wydajnych Zrédet zarowych oraz wytadowczych. Rozwiazanie diodowe daje
zasadnicza oszczednosc energii, a w szczegolnosci odcigzenie akumulatora w przypadku
uzywania sygnalu przez pojazd nieruchomy. Najwazniejsze zalety: -energooszczednosc,
-dlugi czas zycia, - bezpieczne napiecie zasilajace, - odporno$é na wibracje i uderzenia, - szeroki
zakres dopuszczalnych temperatur pracy. W naszej "fali" zastosowalismy impulsowe zZrédio
zasilania, co dodatkowo poprawia sprawnos¢ urzadzenia oraz obniza pobor pradu. Sterowanie
"falg" odbywa sie za pomoca niewielkiego manipulatora. Opcje Swiecenia: - falowo od lewej do
prawej, -falowo, od prawej do lewej, -od srodka na zewnatrz, -catosc pulsujaco -co drugi
segment pulsujgco. Dostepne sg trzy wersje diugosci belki: 6 segmentdw (12 lub 24 diody)
L-834mm, 8 segmentéw (16 lub 32 diody) L-1104mm, 10 segmentéw (20 lub 40 diod)
L-1378mm

FALA LED x8 FALALED x10

| y Ty



RODZAJE FAL

’ FALA LED x6

F.H.P. ELFIR
ul Kaszubska 5, 76-200 Stupsk

Urzadzenie typu megaflesz 2 sklada sie z modutu sterujgcego oraz dwéch zarnikéw kse-
nonowych (megaflesz 4 z czterech zarnikéw ksenonowych). Megaflesz jest przeznaczony do
oznakowania pojazdéw uprzywilejowanych oraz uciazliwych w ruchu drogowym. Nasze megaf-
lesze zaprojektowalismy w taki sposob aby byly bardzo proste w montazu | uzytkowaniu - sg
montowane w bardzo prosty sposob z przodu auta, w kloszu w ktérym znajduja sie swiatta
samochodowe, lub w "grilu" pojazdu. Megaflesz w zaden sposéb nie wplywa negatywnie na
oswietlenie zasadnicze auta, poniewaz dziala niezaleznie od nich. Jego gtéwnym zadaniem jest
sprawienie aby pojazd byl bardzo dobrze widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy.

MegalED jest przeznaczony do oznakowania radiowozéw oznakowanych jak i pojazdéw
operacyjnych nieoznakowanych wyposazonych w kamery, patrolujacych ruch drogowy.
Znajduje tez swietnie zastosowanie w odwietleniu pojazdéw stuzb drogowych. Urzadzenie
Megal ED zaprojektowalismy w taki sposob, aby bylo bardzo proste w montazu i uzytkowaniu.
MegalED w Zaden sposéb nie wplywa negatywnie na oswietlenie zasadnicze auta, poniewaz
dziata niezaleznie od niego. Gléwnym zadaniem jest sprawienie, aby pojazd byt bardzo dobrze
widoczny zardwno w dzien jak i w nocy. Sterowanie MegalED odbywa sie za pomocg generatora
ZURA lub niezaleznie. Dzieki zastosowaniu super jasnych diod LED, MegalED jest swietnie
widoczny zarowno w dzien jak i w nocy. Podstawowa zaleta wprowadzenia diod elektrolumines-
cencyjnych w lampach $wiatel sygnalowych i ostrzegawczych jest eliminacja stabo wydajnych
Zrodet zarowych oraz wyladowczych, Rozwigzanie diodowe daje zasadnicza oszczednosc
energii, a w szczegolnosci odcigzenie akumulatora w przypadku uzywania sygnalu przez pojazd
nieruchomy. Najwazniejsze zalety: - energooszczednos, - dlugi czas zycia, - bezpieczne napiecie
zasilajace, - odpornosc na wibracje i uderzenia, - szeroki zakres dopuszczalnych temperatur
pracy. W urzadzeniu MegalED zastosowalismy impulsowe Zrédlo zasilania, co dodatkowo
poprawia sprawnosé urzadzenia oraz obniza pobdr pradu.

Belka fala Swietlna LED sluzy do oznakowania pojazdéw wykonujacych prace na
drogach publicznych. Dzieki zastosowaniu super jasnych elektroluminescencyjnych diod
LED, "fala" jest swietnie widoczna zaréwno w dzien jak i w nocy, ostrzegajac uczestnikow ruchu
drogowego o niebezpieczeristwie oraz o zmianie jego organizacji. Podstawowa zaleta wprow-
adzenia diod elektroluminescencyjnych w lampach swiatet sygnatowych i ostrzegawczych jest
eliminacja stabo wydajnych Zrodet zarowych oraz wytadowczych. Rozwigzanie diodowe daje
zasadnicza oszczednos¢ energii, a w szczegolnosci odcigzenie akumulatora w przypadku
uzywania sygnalu przez pojazd nieruchomy. Najwazniejsze zalety: - energooszczednosc,
-diugi czas zycia, - bezpieczne napiecie zasilajace, - odpornosc na wibracje i uderzenia, - szeroki
zakres dopuszczalnych temperatur pracy. W naszej "fali" zastosowalismy impulsowe zZrédio
zasilania, co dodatkowo poprawia sprawnos¢ urzadzenia oraz obniza pobor pradu. Sterowanie
"falg" odbywa sie za pomoca niewielkiego manipulatora, Opcje Swiecenia:- falowo od lewej do
prawej, - falowo, od prawej do lewej, -od srodka na zewnatrz, -catos¢ pulsujaco -co drugi
segment pulsujaco. Dostepne sa trzy wersje diugosci belki: 6 segmentéw (12 lub 24 diody)
L- 834mm, 8 segmentéw (16 lub 32 diody) L-1104mm, 10 segmentdw (20 lub 40 diod)
L-1378mm

FALA LED x8 FALALED x10



SPECYFIKACJA PRODUKTOW
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napigcie zasilania pobér prad ||r r ; kolor $wiatla
X2 12vi24v 12Vi0.4A, 24V/0.25 A 128/45/65 niabieski, czarwony, pomaraficzowy, blaly
X4 12viz4v 12VI0.BA, 24VI0.5 A 128/45/65 niebieski, czerwony, pomarariczowy, blaly
napigcie zasilania pobér pradu wymiary kolor §wiatta
X2 12v/24V 12VI3.5A, 24VI2A el o bbb niebieski, czerwony, pomarariczowy. bialy
LAMPA: 137/78/68 & ’ F
X4 12vi24v 12VISA, 24VI3A STEROWNIK: 153/56/90 niebieski, czerwony, pomaraficzowy. biaty
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Produkty umieszczone w folderze moga odbiegac kolorem i ksztattem od rzeczywistosci.
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Lampa Zespolona z serii EP

F.H.P. ELFIR
ul Kaszubska 5, 76-200 Stupsk

RODZAJE LAMP

& 4l POLICJA
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Jest to najnowszy produkt naszej firmy, lampa jest super
plaska jej wysokos¢ to zaledwie 108mm!

Nowy subtelny i elegancki design idzie w parze
z niezawodnoscia i nowymi rozwigzaniami technicznym (system
odprowadzania wody i pary). Dzieki nowej konstrukgji kloszy
poprawilismy aerodynamike lampy znacznie zmniejszajac opér
powietrza. Dzieki zastosowaniu aluminiowych profili znacznie
zmniejszyliSmy wage lampy. Lampy wykonywane sg w tech-
nologi ledowej oraz stroboskopowej o dowolnej ilosci swiatet
btyskowych 2, 4, 6, i wiecej, a takze z dodatkowym Swiattem
kierunkowym - pilotazowym. Lampy moga takze posiadac
gtosnik oraz halogeny umieszczane z przodu, z tytu, a takze po
bokach. Lampy wykonywane sg o dowolnych dtugosciach na
kazdy typ pojazdu. Wyposazone sg w wyjscie informujace o
prawidtowym dziataniu urzadzenia.

Lampa LW EP

W lampie LW EP umiescilismy dwa moduty , w ktérych zastosowalismy 32 bardzo jasne
diody (16 na segment) o mocy 3W.

Lampa LWEP/4H
Kolejng w gamie lamp typu LW EP jest lampa z 4 Swiattami halogenowymi umieszczonymi
z przodu oraz po bokach. Umozliwia o$wietlanie z kazdej strony.

Lampa 2XpW EP

Lampa zespolona z dwoma $wiattami stroboskopowymi o podwdjnym btysku,
z podswietlanym napisem.

Lampa 2XpW EP/4H

Przedstawiony model lampy jest dodatkowo wyposazony w $wiatta halogenowe
umieszczone z przodu z tytu lub po bokach, w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Lampa 2XpGW EP

Lampa zespolona z dwoma $wiattami stroboskopowymi o podwdjnym btysku,

z wbudowanym gtosnikiem tubowym, z dowolnym podswietlanym napisem. Do lampy
mozna zainstalowac halogeny z przodu, z tytu i po bokach.

Lampa 2XpGW EP /4H
Lampa z gtosnikiem tubowym wyposazona w dodatkowe Swiatta halogenowe,
umieszczone z przodu i po bokach belki umozliwiajace oswietlenie z kazdej strony.

Lampa 3XpW EP/4H

Lampa zespolona z dodatkowym swiattem kierunkowym- pilotazowym stroboskopowym
o podwdjnym blysku, z podswietlanym napisem np: POLICJA oraz halogenami przednimi
i bocznymi.

Lampa Pojedyncza

Nowoczesne lampy wystepujace w wersji led LPL charakteryzujace sie niskim zuzyciem
energii oraz LPX wersji stroboskopowej o podwéjnym biysku. Zrédtem $wiatta sa diody led
(12szt) lub zarnik ksenonowy otoczony soczewkg Fresnela. Lampa charakteryzuje sie
uniwersalnoscig zastosowan w zakresie mocowan: magnetyczne lub na trzpien.

Obudowa Gtosnika

Przeznaczona jest do obudowania gtosnika tubowego w celu zabezpieczenia urzadzenia oraz
nadania estetycznego wygladu.




SPECYFIKACJA PRODUKTOW

LAMPY zasilanie/pobor pradu waga wymiary (mm) czestotliwos$é btysku zakres

12V 24V (kg) dt./szer./wys. energia blysku temperatur it SUiERE olias
K 2 Hz - 4 Hz (btysk podwdjny) _40°; 0 niebieski czerwony staty lub demontowalny
2XpW EP 6A 4A 8 800-3000x108x270 Glowny - 14 WS, Drugi - 6 Ws 40°C/55°C zielony (uchwyty magnetyczne)

3XpWEP  12A 8A 9 1000-3000x108x270 2Hz-4Hz (blysk podwojny)  _40°C/55°C TR G statyllubldemontowalny

Gtéwny - 14 Ws, Drugi - 12 Ws (uchwyty magnetyczne)

4XpWEP  12A 8A 10 12003000x108x270  2Hz- 4 Mz (Blyskpodwliny) - _ggecssec e e A Al e
WEP 4 2 o amasamann QORGSR poege ooy dabbdneiony
LPX 2A 1A 1,5 173x145 él':tv;; _P!lz4(m’5||(al?:gliingjnwyg 40°C/55°C niebieili(eilglf;rwony staly lub magnetyczny
L A osa as meaes  MdtGhekeron)  pgepc  SSLEOY sy meyen

Zuzycie pradu dla lamp halogenowych

2H : 12V-8A, 24V - 4A
4H : 12V-16A, 24V -8A
6H : 12V-24A, 24V -12A

LAMPA ZESPOLONA z serii LAMPA POJEDYNCZA

1100 mm

|
! 260 mm «—>' _ 200mm

173

148

1300 mm

200 mm 195mm! 260 mm
>
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1-¥- 3XpGw EP/4H

Produkty umieszczone w folderze mogg odbiegac kolorem i ksztattem od rzeczywistosci.
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RODZAJE LAMP

Jest to najnowszy produkt naszej firmy, lampa jest super
plaska jej wysokos¢ to zaledwie108mm!

Nowy subtelny i elegancki design idzie w parze
z niezawodnoscia i nowymi rozwigzaniami technicznym (system
odprowadzania wody i pary). Dzieki nowej konstrukgji kloszy
poprawilismy aerodynamike lampy znacznie zmniejszajac opor
powietrza. W pelni zsynchronizowalismy blyski poszczegdlnych
palnikéw. Dzieki zastosowaniu aluminiowych profili znacznie
zmniejszylismy wage lampy. Lampy wykonywane sa w tech-
nologi ledowej oraz stroboskopowej o dowolnej ilosci swiatet
blyskowych 2, 4, 6, i wiecej. Lampy moga takze posiadac
halogeny umieszczane z przodu, z tylu, a takze po bokach.
Lampy wykonywane sg o dowolnych dtugosciach na kazdy typ
pojazdu. Wyposazone sq w wyjscie informujgce o prawidlowym
dziataniu urzadzenia.

Lampa LW EP

W lampie LW EP umiescilismy dwa moduty, w ktérych zastosowalismy 32 bardzo jasne
diody (16 na segment) o mocy 3W.

Lampa LW EP/2H

Ten model lampy wyposazony jest dodatkowo w swiatta halogenowe umieszczone z
przodu lub po boku, w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Przeznaczeniem lamp sa dachy
pojazdow wszelkich stuzb drogowych, wymagajacych odpowiedniego oznakowania.

Lampa LW EP/4H

Kolejna w gamie lamp typu LW EP jest lampa z 4 swiattami halogenowymi umieszczonymi
z przodu oraz po bokach. Umozliwia oswietlanie z kazdej strony miejsc, gdzie wykony-
wane sg prace.

Lampa 2XpW EP

Lampa zespolona z dwoma $wiattami stroboskopowymi o podwéjnym blysku,
z podswietlanym napisem.

Lampa 2XpW EP/2H

Ten model lapmy jest dodatkowo wyposazony w $wiatla halogenowe umieszczone
z przodu lub po boku, w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Lampa 2XpW EP/4H

Lampa wyposazona w dodatkowe $wiatta halogenowe z przodu i po bokach belki.

Lampa 2XpGW EP

Lampa zespolona z dwoma Swiattami stroboskopowymi o podwéjnym blysku, z wbu-
dowanym gtosnikiem tubowym, z dowolnym pods$wietlanym napisem. Do lampy mozna
zainstalowac halogeny z przodu, z tylu i po bokach.

Lampa Info

Lampy Info EP sa idealnie nie tylko dla korporacji taksowkowych, ale réwniez dla firm ochro-
niarskich oraz wszystkich, ktorzy chca reklamowac swoja firme. Na lampie mozna umiesci¢
dowolny napis informacyjny lub reklamowy zgodnie z zyczeniem klienta. Napisy po bokach
oraz po srodku moga by¢ niezaleznie podswietlane,

Lampa Pojedyncza

Nowoczesne lampy wystepujgce w wersji led LPL charakteryzujgca sie niskim zuzyciem
energii oraz LPX wersji stroboskopowej o podwéjnym blysku. Zrédlem $wiatla s3 diody led
(12szt) lub zarnik ksenonowy otoczony soczewka Fresnela. Lampa charakteryzuje sie
uniwersalnoscia zastosowan w zakresie mocowan: magnetyczne lub na trzpien.

Obudowa Glosnika

Przeznaczona jest do obudowania gtosnika tubowego w celu zabezpieczenia urzadzenia oraz
nadania estetycznego wygladu.
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Zuzycie pradu dla lamp halogenowych

2H : 12V-BA, 24V - 4A
4H : 12V-16A, 24V -8A
6H : 12V-24A, 24V 124

LAMPA ZESPOLONA z serii LAMPA POJEDYNCZA
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Produkty umieszczone w folderze moga odbiegac kolorem i ksztattem od rzeczywistosci.



F.H.P. ELFIR
ul Kaszubska 5, 76-200 Stupsk

Generatory dzwieku cechujg sie prostym i nieza-
wodnym uzytkowaniem. W  zaleznosci od
sposobu montowania mozna wybra¢ odpowiedni
model (ZURA 1120, ZURA 2120, ZURA 5120,
ZURA 6120 ). Wszystkie modele posiadajg trzy
podstawowe dzwieki obowigzujgce w Polsce.

RODZAJE GENERATOROW

Zura-1120

Zura-2120

Zura-5120

Zura-6120

Generator ZURA 1120 jest to bardzo dobrze znany typ syreny.

Skonstruowany tak by byt jak najprostszy w obstudze dajac jak najwiekszy komfort pracy. W tym celu
stworzyliémy wielofunkcyjna, podéwietlang klawiature, rezygnujac z analogowych przelacznikéw. Obudowa
zostala zaprojektowana tak by montaz urzadzenia byt maksymalnie prosty. Generator 1120 montowany jest w
kieszeni radia smochodowego. ZURA 1120 generuje trzy glowne rodzaje sygnatow diwiekowych (wilk, pies,
leon) o réznych brzmieniach, a ponadto wytwarza jeden sygnal podczas ktérego nastepuje przemienne
przetgczanie trzech(mix). Ergonomiczny i wygodny mikrofon w sprawdzonym i niezawodnym ksztalcie popu-
larnej "gruszki® umozliwia w dowolnej chwili osobie obstugujacej urzadzenie podanie komunikatu
zewnetrznego. ZURA 1120 pozwala na sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi dodatkowymi takimi jak $wiatta
megaflesz czy lampy zespolone, oraz swiatet typu "PILOT". Generator 1120 do sprawdzony i uznany produkt,

Generator 2120 jest z tej samej rodziny co ZURA 1120, jej panel przedni jest taki sam jak siostrzanej 1120.
Zastosowanie jak i mozliwosci techniczne sa takie same, réznica polega na sposobie montowania urzadzenia.
Generator 2120 zostat zabudowany w czarna estetyczng obudowa, przez co urzadzenie idealnie harmonizuje sie
z otoczeniem deski rozdzielczej samochodu, dzieki ruchomej stopce mozna ja zamontowac w dowolnym
miejscu wewnatrz pojazdu. Jest to idealny generator do pojazddow o durzej kubaturze kabiny (np strazackie wozy
bojowe). ZURA 2120 generuje trzy gtéwne rodzaje sygnalow dzwigkowych (wilk, pies, leon) oraz sygnat MIX,
podczas ktérego nastepuje przemienne przefaczanie trzech sygnatéw gtownych w cyklu automatycznym . Przy
pomocy tej syreny mozna swobodnie i bez przeszkod sterowac urzadzeniami zewnetrznymi takimi chocby jak
megaflesz czy lampy zespolone oraz swiatet typu "PILOT". Ergonomiczny i wygodny mikrofon w sprawdzonym
i niezawodnym ksztatcie popularnej "gruszki" umozliwia w dowolnej chwili osobie obstugujacej urzadzenie
podanie komunikatu zewnetrznego.

Model tego generatora to prawdziwy przetom w dziedzinie syren elektronicznych.

Sterowanie odbywa sie za pomoca bardzo ergonomicznego manipulatora, ktéry wygladem przypomina
domowe piloty telewizyjne. Manipulator generatora 5120 zaprojektowano tak aby idealnie pasowal do dioni
oraz dat petnie komfortu pracy. W manipulatorze znajduje sie bardzo wysokiej klasy mikrofon. Wykorzystane
przy produkcji generatora 5120 najnowsze tranzystory typu MOSFET, gwarantujg wysoka sprawnosc akustyczng
oraz bezawaryjnosc. Oprocz generowania wysokiej jakosci dzwieku oraz swobodnego sterowania swiattami
Zura 5120 umozliwia pelng kontrole nad urzadzeniami zewnetrznymi takimi cho¢by jak MegaFlesz czy Megaled
lub lampy zespolone oraz posiada szybkie uruchamianie dZwieku "syreny recznej” w klaksonie pojazdu. Posiada
rowniez opcjonalnie funkcje kontroli prawidtowego dziatania lampy zespolonej z serii EP. Mimo iz jest to produkt
stosunkowo miody na naszym rynku zyskat sobie juz doskonalg renome. Wystepuje rowniez model ZURA
5120/H , ktéry posiada dodatkowe wyjscia stuzace do sterowania $wiatlem halogenowym w lampie zespolonej,
nie wymahajacych stosowania zewnetrznych przekaznikow.

Generator 6120 posiadajacy kontrole swiatel przeznaczony jest gtéwnie dla pojazdéw operacyjnych,
zastapi on model generatora Zura 4120. Do generatora Zura 6120 mozliwe jest zastosowanie opcji
podiaczenia lamp zespolonych. Model ten posiada w sobie przekazniki(nie trzeba dokupywac). Zura 6120
wygladem zblizona jest do cieszacego sie duzym uznaniem wsréd uzytkownikow modelu 5120. Sterowanie
odbywa sie¢ za pomoca ergonomicznego manipulatora wygladem przypominajacego domowe piloty do
telewizora. Wewnatrz manipulatora znajduje sie bardzo wysokiej klasy mikrofon, umozliwiajacy w dowolnej
chwili, osobie obslugujacej urzadzenie podanie komunikatu na zewnatrz pojazdu. Zura 6120 generuje trzy
glowne rodzaje sygnatéw dzwiekowych (wilk pies leon). Posiada opcjonalnie funkcje kontroli obciazenia wyjscia
sterujacego Swiatlami.
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1120 8,5A 4,5A 100W 2
2120 8,54 4,58 100W 2
5120 8,5A 4,57 100W 2
6120 8,5A 4,57 100W 2

wymiary

1B87x57x157 mm

18757157 mm

manipulator
50x158x32

wzmacniacz
188x57x120

manipulator
S50x140x32

wzmacniacz
188x57x120

sygnaty
diwigkowe
wilk, pies, leon, mix

wilk, pies, leon, mix

wilk, pies, leon, mix,

syr.r., hom (moiliwosé

zmiany modulaci
poprzex klakson )

wilk, pies, leon,
horn lub syrenajopcja)

syrena rgczna
w klaksonie

ilogé wyjsé
sterujgcych swiatlami

3 (wymagane zastosowanie
zewnetrznych przekaZnikow)

3 (wymagane zastosowanie
zewngtrznych przekainikdw)

3 (wymagane zastosowanie
zewngtrznych przekaznikdw)

1 (nie wymaga zastosowania

zewngtrznego przekainika) -
kontrola obcigzenia

wyjscia (opcja)

Zura 1120 Zura 5120
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Produkty umieszczone w folderze moga odbiegac kolorem i ksztaltem od rzeczywistosci.
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